
TPWH/GL es un endurecedor especialmente para la serie de tinta TPA/GL o TPA/GLN. Después de las 
pruebas de compatibilidad TPWH/GL es un exitoso endurecedor también para otras series de tinta a base a 
base de disolvente o UV.

TPWH/GL se añade a las tintas de tampografía como se mencionó anteriormente en la relación de mezcla de 
20 partes de tinta con 1 parte de endurecedor (5%). TPWH/GL se añade directamente a la serie de tinta 
correspondiente y la mezcla debe agitarse bien. Después de añadir el endurecedor TPWH/GL favor de esperar 
durante aprox. 10 min hasta que la pre-reacción se haya completado. TPWH/GL es libre de metales pesados y 
corresponde a la norma EN 71, parte 3

Lea las hojas de datos de seguridad antes de su procesamiento.

Las hojas de datos de seguridad según Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH) contienen clasificación de 
acuerdo con instrucciones de preparación (1999/45 / EC), así como instrucciones para las precauciones cuando 
se procesa, manipulación y almacenamiento, así como primeros auxilios.

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENDURECEDOR TPWH/GL 

La información de nuestros productos y hojas de datos de seguridad se basan en nuestras experiencias 
actuales, sin embargo, son ninguna garantía de las propiedades del producto y no justifican una relación 
jurídica contractual. Sirven para avisar a nuestros socios de negocios, pero es absolutamente necesario 
hacer sus propios test de impresión bajo condiciones locales, con respecto a la finalidad prevista antes de 
comenzar el trabajo. - Todas las hojas de datos de productos antiguos ya no son válidas. Abril de 2013 - 
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